Navod na vymeénu filtrd

Reverzni osmé6za WG800B

KONTROLKA FILTRU

AUTOMATICKE OZNAMENI O UDRZBE
V pfipadé, Ze kontrolka u nékterého z filtra (barevné / zvukoveé)

signalizuje konec Zivotnosti, je nutné filtry vyménit.

SPOTREBNi MATERIAL

Pro zafizeni WG800B pouzivejte vyhradné originalni spotfebni material Watergate. Uveden4 Zivotnost je
orientacni a zavisi na kvalité a spotrebé vstupni vody.

OZNACENI SPOTREBNI MATERIAL KOD ZIVOTNOST
CF Kombinovany predfiltr 910676 cca 12 mésict
CB Postfiltr 910677 cca 12 mésict
RO Membrana reverzni osmozy 910678 24-36 mésict dle kvality vstupni
vody
POSTUP

Porovnejte sestimistné Cislo (napf. CODE: 910676) uvedené nad ¢arovym kédem na nové patroné s oznacenim
staré patrony a presvédcte se, Ze jste obdrzeli identicky spotfebni material.

1. Zavrete ventil na privodu vody do zafizeni (obr. 1).

2. Otevrete vydejni kohoutek a vypustte vodu z filtrace (obr. 2), abyste sniZili tlak v zafizeni.

3. Béhem procesu vymeény filtrd méjte u sebe vzdy savé papirové ubrousky, kterymi ihned vysuste
pfipadny Unik vody. Pfedejdete tak zateceni vody do zarizeni, které by mohlo aktivovat senzor Gniku
vody.

4. Vybalte nové filtry z papirové krabice a odstrarite z filtra plastovy obal.

POZOR! NEZAPOMENTE Z PATRON ODSTRANIT CERNE GUMOVE ZATKY.
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Upozornéni: Pri manipulaci s filtry, membrdnami a soucdstmi zafizeni ve styku s vodou budte opatrni. N | < ?J ;\ Z
rukavice nebo si umyjte ruce tak casto, jak je to nutné, abyste predesli riziku kontaminace zarizen. // S

5. Pootocenim vlevo uvolnéte stary poufity filtr s oznacenim CB a vyjméte jej z filtraéni jednotky. Usti valce
osuste Cistou papirovou utérkou. Novy filtr oznaceny CB (bez ¢ernych plastovych ucpavek) zasunte do
filtrace a otocenim vpravo jej zajistéte ve spravné poloze.

6. Stejny postup jako v bodé 5 opakujte i s druhou patronou oznacenou CF.

7. Otevrete ventil na privodu vody do zafizeni (obr. 3).

8. Provedte vynulovani Zivotnosti filtr(. Stisknéte na dobu delsi nez 3 sekundy tlacitko s oznacenim
vyménéného filtru (CF nebo CB). Zmacknuti opakujte 2x po sobé! Po pipnuti systém spusti automaticky
proplach filtrd, ktery nechte probéhnout cely az do konce.

9. Zafizeni mlzete proplachnout také otevienim vydejniho kohoutku a nechat vodu protékat po dobu 5
minut nebo vice.

10. Ocistu vydejniho kohoutku provadéjte i mimo interval vymeény filtrd. Nastrikejte na Usti vytokové trubice
dezinfekéni prostfedek uréeny pro styk s potravinami, nechte Gc¢inkovat, a nasledné otrete Cistou
jednorazovou papirovou utérkou a provedte proplach, tzn. otevrete vydejni kohoutek a nechte odtéct
mensi mnozstvi vody.
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Upozornéni: Staré filtry, které jste demontovali ze zarizeni, zajistéte zdatkami z novych filtrii - zabrdnite tak vytoku
zbytkoveé vody. Pouzité patrony zlikvidujte do komundlniho odpadu.
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